===========================================================================

  PENTAX K-7       Firmwire-uppdatering till Version 1.01

==========================================================================

* Firmwire är den programvara som finns i kameran. 

 Modeller som går att uppdatera

    K-7 digital SLR kameror med mjukvara Ver. 1.00.

  Kontrollera aktuell version

      Håll MENY-knappen nertryckt medan kameran startas. 

      Vilken version som finns installerad visas i mitten av skärmen i ungefär 5 sekunder.

     Genomför ovanstående utan att sätta i SD/SDHC kort som också innehåller mjukvara. 

* * * * * * * * * * * * * * * * [Varning] * * * * * * * * * * * * * * * * *

  Använd ett fulladdat batteri (DLI-90)

Om kameran stängs av under uppdatering kommer den att sluta fungera. Garantin täcker inte reparationskostnaderna.  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Uppdatering

  1. Skaffa ett formaterat SD/SDHC minneskort till firmwire-uppdateringen (med minst 32MB ledigt utrymme).

     Följande filer är finns i mappen du laddat ner
            readme.txt   :  detta dokument

            fwdc204b.bin :  Firmwire

     Kopiera ovanstående mjukvarufil [fwdc204b.bin] till SD/SDHC kortets rotkatalog. 

     Om din dator inte har kortläsare kan du sätta in kortet i kameran och koppla kameran till datorn. 

  2. Sätt in D-LI90 batteriet i kameran och kontrollera att det är fulladdat. Stäng sedan av kameran. 

  3. Sätt i det uppdaterade SD/SDHC kortet (förberett i steg 1) i kameran och stäng kortluckan. 

  4. Håll MENY-knappen nertryckt medan kameran startas. 

  5. "NOW LOADING" syns på displayen och ändras sedan till "PROGRAM UPDATE". 

På nedre kanten av displayen kommer :

            CURRENT VERSION 1.00

            UPDATE  VERSION 1.01

att visas. 

  6. Använd fyrvägsknappen för att välja "YES" och tryck OK" knappen. 

  7. "UPDATING" syns på displayen och uppdateringen startar. 

     Stäng under inga omständigheter av kameran innan uppdateringen är färdig. 

    Det kommer att ta högst 90 sekunder att avsluta uppdateringen. 

  8. När uppdateringen är slutförd kommer "COMPLETE" att visas i det nedre vänstra hörnet av displayen. Stäng då av kameran. 

  9. Ta ur uppdaterings SD/SDHC kortet från kameran.

 10. Håll MENY-knappen nertryckt medan kameran startas för att kontrollera mjukvaruversionen. 

     Kontrollera att versionen som visas är "Ver.1.01"

     Kameran startas automatiskt efter ungefär 5 sekunder. 

  (Varning)

    Mjukvarufilen ligger kvar på minneskortet även efter uppdateringen slutförts 

   Om du vill använda kortet för att ta bilder måste du först radera mjukvarufilen. 
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